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GUSANO: Compacto (en un seclo sentido);
Fabricado perfectamente recto y preciso en seccion
helicoidal, con alas, en disefios especiales para sa-
tisfacer sus requerimientos.

ACCESORIOS: Fabricados con precision para
permitir larga vida durante el funcionamiento de la
unidad.

SOPORTES Y BALEROS: En varios estilos y
materiales seleccionados de acuerdo a usos y
trabajos especificos.

NUWELD-BRIDAS: En acero y soldadas a las
artesas con perfecto alineamiento.

COPLES: Maquinados en dispositivos especiales,
para asegurar su alineacion y ensamble. Disefo
opcional de bujes con cufero para efectuar
"cambios rapidos".

TORNILLOS TEM-U-LAC DE SEGURIDAD PARA
LOS COPLES: Previenen dafos y costosas
reparaciones.

ARTESAS, CUBIERTAS Y SUJETADORES:
Fabricadas para trabajo pesado en secciones "U" y
"0O"; sus cubiertas y tapas en los extremos, se
adaptan a sus requerimientos, con tornilleria
especial.

BOCAS DE DESCARGA: De cualquier tipo y
tamafio ... localizadas en donde sean requeridas, y
operadas por sistema manual, eléctrico o
neumatico.

CHUMACERAS DE CARGA: Equipadas con
baleros para trabajo pesado, y para cada tipo de
servicio, asegurando su larga duracion.

Sistemas Gompletos de
Transportadores
Helicoidales

CONVETOR FQUIPMENT

MANURACTURIRS AS50CIAT 0N

Podemos fabricar cualquier tipo y tamafno de transportadores
helicoidales en varios diametros, calibres, cintas o alas montadas en
tubo o en barra sélida. Dependiendo de la aplicacién, trabajamos en un
amplio rango de materiales. Los transportadores pueden ser fabricados
en aceros al carbon, inoxidables, galvanizados o en varias otras
aleaciones. El acero inoxidable es utilizado especialmente en industrias
de alimentos, quimicas, farmacéuticas y similares, en donde se
requiere higiene, y salubridad, o cuando existan corrosién y
temperaturas extremas. Los sistemas y sus componentes se
encuentran listados en nuestros manuales de ingenieria.

COMPONENTES Y
REFACCIONES:

Podemos surtir todo tipo de componentes, accesorios y
refacciones estandarizadas; todos ellos se fabrican de acuerdo a
las normas "CEMA", y la gran mayoria se mantiene en existencia
dentro de nuestras cinco plantas, y con nuestros distribuidores.

LOS GUSANOS PUEDEN SER
FABRICADOS EN CASI TODOS
LOS TIPOS Y TAMANOS:
Secciones helicoidales, cintas,
cénicos y de paso variable - en
varios espesores de acero, acero
inoxidable, etc., y también los
especiales con  superficies
endurecidas o templadas.

SOPORTES; Contamos con un
amplic rango de tipos de facil
montaje, dependiendo de su uso
o aplicacién.

MANGUITOS Y FLECHAS:
Fabricados en acero rolado en
frio y seleccionado, y maguinados
a precision para asegurar un
ensamble perfecto, y para insta-
larse con seguridad con tornillos
TEM-U-LAC.

SECCI()N PARA CAMBIOS
RAPIDOS: Dispositive que per-
mite efectuar los cambios de
gusano y reparaciones, evitando
desmantelar todo el transporta-
dor. Disponible para todos los
tipos.
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ARTESAS Y CUBIERTAS: En
varios tipos, estiles, y materiales
adecuados al uso final. Las
cubiertas pueden sujetarse me-
diante resortes, tornillos y grapas
cortas o largas.

TAPAS: Disponibles en todos
tipos y estilos adecuados para
cada caso. Chumaceras vy
baleros, en amplia variedad de
materiales.
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DISENO EFICIENTE: Los elevadores verticales no A Motor.
son simples transportadores helicoidales que
funcionan verticalmente; en su base de seccion B Chumacera de alta resistencia y

coénica se alojan dalabes helicoidales disefados capacidad.

especialmente para que eleven el material a alta
velocidad a la seccidn superior de menor didmetro sin
que se produzca atascamiento alguno.

C El cabezal de descarga puede
ensamblarse a cualquier dngulo.

VERSATILIDAD: Los elevadores verticales “SCREW D Rodamiento estabilizador.
LIFT", resultan ideales cuando no se dispone de
espacio suficiente, y son utilizados pare elevar con E Gusano de alta velocidad.

eficiencia gran diversidad de materiales.
FACILIDAD DE INSTALACION: Cada unidad es

F Gusano cénico con doble aspa.

armada y probada en nuestra planta; se desarma y se ' )
) G Junta de alimentacién.

empaca para su embarque. Se fabrican usualmente

en acero al carbon, pueden ser galvanizadas para T —

emplearse en algunas aplicaciones donde existe co-
rrosion, y/o fabricarse en acero inoxidable.

transferencia (horizontal/vertical).

1 Alimentador helicoidal y dosificador.

VENTAJAS IMPORTANTES: J Base.
* Flexibilidad de disefio y aplicacion: Disponibles en 5 modelos
basicos y en cuatro tamafios.
* Muy eficientes en transportar materiales del plano horizontal al
plano vertical.
* Considerable ahorro de espacio en relacion a la altura para elevar
materiales.
* Descarga en cualquier direccién.
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Sin cubiertas, muestra interiores

Nuevo Super-Flo |l

super-Flo®ll

Super-Flo (de 12" y mayores)  Sin cubiertas, muestra interiores

Super-Flio®

EFICIENCIA DE SUPER-FLO -
Sistema de alta capacidad que evita
el agitamiento de material con bajo
consumo de energia.

FUNCIONAMIENTO - El material o
granel fluye suavemente en el plano
horizontal y en inclinacion hasta de
45°,

TOTALMENTE SELLADOS - La
filtracion del polvo es minima, Los
empaques proporcionan aislamiento
del polvo y del ambiente.

LARGA VIDA EN SERVICIO - En
los transportadores de 12" o ma-
yores, las catarinas moldeadas a
presion incrementan la vida util de la
cadena; y en los Super-Flos de 6" y
9" se obtiene un bajo coeficiente de
friccion mediante un encapsulado
resistente al desgaste.

CAPACIDADES - 285 a 1740
M3/hr. Para mayor informacion y
detalles consultar nuestro catalogo.

ALTA CAPACIDAD - Super-Flo |l
es un transportador de fondo planc
de alta capacidad, que proporciona
un uso mas eficiente del espacio.

MENOR ESPACIO - La reducida
dimension de sus tabletas aumentan
la capacidad de carga. Super-Flo Il
permite eliminar congestiones,
aprovechando el area total del tdnel.

MANEJO SUAVE - Igual que
Super-Flo; los materiales a granel
se mueven suavemente en masa:
sin turbulencias internas, sin revol-

verse ni agitarse. La degradacion de
las particulas a transportar se
reducen drasticamente.

DIFERENTES TERMINACIONES -
Los transportadores Super-Flo se
fabrican en 8 diferentes tamaros de
gargantas: de 12" a 36", con
capacidades de 178 a 2,210 M3/hr.,
operando a una velocidad de la
cadena de 61Mt/min. Las especifica-
ciones mas detalladas se encuen-
tran en nuestros catalogos de
Super-Flo II.



Hevadores de cangilones para alimentos y granes

DISENADOS PARA ALTA EFICIENCIA Y
CAPACIDAD QUE PERMITE REDUCIR COSTOS
DE OPERACION.

Disenados con ingenieria para proporcionar alta
capacidad y eficiencia para transportar todo tipo de
granos y materiales similares que tengan
flotabilidad granular. Todas las secciones de la
doble pierna son soldadas en forma continua
(proceso NU-WELD). Cada tramo de 3.05 mts (10')
cuenta con bridas de angulo reforzado. Su
construccion es a prueba de agua, y dispositivos
que aseguran un perfecto alineamiento para cada
uno de los tramos.

Dependiendo de su aplicacion, el rango de
capacidad varia de 24 a 250 m3/hora (685 a 7070
bushels/hora) y mas, dependiendo de su aplicacion.
El disefio de nuestros cangilones de polimero de
alta densidad o los NU-HY® aseguran la eficiencia.

Las especificaciones y caracteristicas de todos los
modelos se encuentran en nuestros catélogos de

NU-WELD®
CONSTRUCCION INTEGRAL

Sistema de norma en todos nues-
tros elevadores de cangilones,
NU-WELD(R) es el proceso de
soldadura mediante el cual se
eliminan refuerzos, tensores y
bridas verticales. Con NU-
WELD(R) se logra mayor
resistencia y estabilidad, escaso
mantenimiento y larga vida util.
Mediante empaques y sella-
dores comerciales se garantiza
funcionamiento a prueba de
agua y polvo.

elevadores y cangilones.

Hevatores de cangilones SGC para uso industrial

MODELOS CONSTRUIDOS PARA UNA LARGA VIDA CONTINUA DE SERVICIO PESADO EN
AMPLIO RANGO DE APLICACIONES INDUSTRIALES.

Incluye soldadura en todas sus secciones bajo
especificaciones NU-WELD(R).

Las bridas de las secciones estan soldadas en
forma continua.

El cabezal estd disefiado y ensamblado
totalmente en la fabrica, con amplios accesos
de facil operacion para facilitar el
mantenimiento a las poleas y catarinas. La
base del elevador estd armada en la planta,
mediante paneles atornillados que permiten
facil acceso al mantenimiento o ajuste a la
polea o a la catarina.

Equipados con baleros y chumaceras de gran
duracion.

Ventanillas de inspeccién en el cuerpo, cabeza
y base, para facilitar la inspeccion.

Puede proporcionarse equipo opcional, de
uitimo diseno, tal como: escaleras, barandales
y plataformas de servicio.

Cuatro tipos vy veintisiete modelos se
encuentran descritos en nuestro catalogo, con
la completa informacién técnica y de sus
capacidades.

Los elevadores de cangilones, proporcionan
una forma eficiente y econémica de elevar gran
variedad de materiales. SCC cuenta con una
amplia experiencia desarrollada y adquirida a
través de muchos anos de transportar y elevar
materiales a granel, a un bajo costo de
mantenimiento y larga vida de servicio.




CANGILON PARA GRANOS NU-HY*

CANGILON DE FRENTE
ELEVADO

PERFORADO NU-HY*®

CANGILON DE FRENTE
MEDIANO

il

CANGILON DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD (CON
CONTORNOS DISENADOS
CIENTIFICAMENTE)

CANGILON TIPO SALEM CANGILON DE FRENTE

BAJO

CANGILONES PARA ELEVADORES CENTRIFUGOS

Los cangilones de SCC estan disefiados para operar con todo tipo de
material. En ellos se ofrecen disefos de alta eficiencia y durabilidad,
con suaves contornos para proporcionar un llenado rapido, limpio, y
descarga en masa. La existencia se mantiene en piso almacén para
asegurar entregas rapidas. Las especificaciones completas de los
cangilones pueden localizarse en nuestros catdlogos.

CANGILON DE FUNDICION “HAMMOND"

Disponible en acero, aleaciones especiales y materiales resistentes a
la abrasién. Para manejo de piedras, carbon y materiales duros, se
proporcionan con refuerzos de soldadura continua. Los cangilones de
frente alto son utilizados en elevadores verticales de gran capacidad,
los de frente mediano, para manejar una variedad de materiales; los
de frente bajo en elevadores inclinados, o para materiales humedos

o de dificil descarga.

Los frentes de los cangilones actian como rampa, para proporcionar una
correcta descarga. Los cangilones pueden perforarse de acuerdo con los

ROLDANAS DE CUERO ENDURECIDO. requerimientos del cliente. Las especificaciones pertinentes estan en nuestros

Hechas con la mejor calidad de cuero, en catalogos

dimensiones precisas. Empacadas en cardn o9

con 100 piezas cu.
TORNILLOS CABEZA PLANA NORWAY. TORNILLOS DE CABEZA PLANA
Disefiados para Iransportadores de banda RANURADA “RELIANCE". Son utiizados para

bandas de tejido ligero de 3 capas o menos, y
para cangilones pequerios con entre-centros de
7 cms. 0 menos.

¥ muchas otras apiicaciones. Fabricados
con aleacion controlada, y cabeza forjada
en frio en diferentes didmetros, y rosca de
precision. Contamos con existencia en
todos los tamarios.

VOLGADORES HIDRAULICOS “KEWANEE"®

Sin importar que clase de material
sea necesario descargar: granos o
chatarra, manzanas o bauxita,
viruta o frijol, uvas o desperdicio
de papel, un volcador hidraulico
"KEWANEE" permite reducir dras-
ticamente el tiempo de descarga e
incrementar productividad, asi
como reducir costos. Los meca-
nismos y controles hidraulicos
centralizados, permiten realizar el
trabajo con una sola persona.

Tenemos plataformas en 6 longi-
tudes estandard: 34', 40', 50', 60’
65' y 70', para descarga en fosa o
a nivel, con o sin bascula integra-
da. La amplia variedad de cilindros
hidraulicos, permiten acoplarse a
los diferentes &ngulos de incli-
nacion y capacidades de carga -
amplia variedad de motores per-

miten adaptarse a las capaci-
dades de carga, longitud de la
plataforma y velocidad de
operacion.

Los  volcadores  hidraulicos
"Kewanee"® son armados vy
embarcados en planta, listos para
su instalacién. No se requiere
hacer soldaduras en campo o
atornillarse; con excepcién de los
modelos demasiado grandes para
ser embarcados pre-ensambla-
dos. Cada unidad de fuerza esta
completamente probada en la
planta antes de su embarque.

Informacion completa y especifica-
ciones se encuentran en nuestros
catalogos Kewanee®.
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